AVA MASTER SERIES

Feilsaking

A OBS! Koble fra all strem for du
gar i gang med service!

AVA



Mbtofen starter ikke

Stopselet ef ikke satt |

Sett stopselet |

Defekt stikkontakt

Bruk en annen stikkontakt

Sikringen er utlgst

Sjekk sikringsskapet

Skjeteledningen er skadet

Fersek uten skjsteledning

Motorvernet er utlgst

La motoren avkjgles i 15 min

Frosset

La pumpe, vannslange eller tilbehar tine
opp

Skadet trykkbryter

Henvend deg til en autorisert AVA
kundeservice

Motoren stanser

Sikringen er utlgst

Sjekk sikringsskapet

Ikke korrekt nettspenning

Kontroller nettspenningen, denne ma
tilsvare informasjonene pa typeskiltet

Motorvernet er utlast

La motoren avkjgles i 15 min. Prav uten
skjgteledning hvis du bruker dette.

Sikringen utleses

Sikringen er for svak

Tilkobles kurs som takler
haytrykkspylerens effekt

Det star annet utstyr som
trekker stram pa samme
kurs

Koble fra dette utstyret. Feil skjgteledning
kan forarsake varmgang, koble fra denne
og prav igjen.

Skade pa pumpe/motor

Henvend deg til en autorisert AVA
kundeservice

Motoren gar, men det finnes intet trykk

Feil type dyse

Sjekk at dysens spesifikasjoner matcher
din spyler.

Pdelagl/utslitt dyse

Prgv en annen dyse

Lekkasje pa
haytrykksiden av pumpen

Se etter lekkasjer mellom pumpe og pistol

Skadet/slitt pumpe

Henvend deg til en autorisert AVA
kundeservice

Motorstay finnes, men ingen funksjon

Vann kommer ikke frem
til pumpen

Sjekk at vannkran er apen. Sjekk
maskinens filter. Koble fra enveisventil pa
vannslangen hvis denne har det.

Utilstrekkelig
nettspenning

Kontroller at stremnettets spenning er |
samsvar med angivelsene pa typeskiltet

For lav spenning pa grunn
av bruk av skjstekabel

JKontroller at skjstekabelen er egnet. Det
anbefales maks 20meter med minimum
2,5mm? tverrsnitt.

Skadet/slitt pumpe

Henvend deg til en autorisert AVA
kundeservice

Problemer med autostopp{Henvend deg til en autorisert AVA

funksjonen

kundeservice

AVA




Pulserende trykk Luft i vannslangen eller  JLa haytrykkspyleren ga med apen
pumpen spreytepistol, apen vannkran og uten
dyse, til et jevnt arbeidstrykk er oppnadd

Vanntilfarselen er ikke Kontroller om vannkoblingen tilsvarer
korrekt informasjonene | de tekniske data. De
minste vannslangene som kan brukes, er
1/2" eller @ 13mm

Vannfilteret er tettet Rengjaring av vannfilteret

Vannslangen er klemt fast|Legg vannslangen rett ut

eller brettet
Defekt Koble fra enveisventilen og erstatt denne
enveisventil/Gardena p& [med en kobling uten stopp funksjon.
vannslangen.

Jevnt, men for lavt trykk Merk: Bestemt Slitt dyse Skift dysen

tilbehar forarsaker lavt trykk For stor dyse Sjekk at dysen/utstyrets spesifikasjoner

matcher din spyler.

Slitt start-/stoppventil Trykk avirekket 5 ganger etter hverandre
Skadet/slitt pumpe Henvend deg til en autorisert AVA

kundeservice

Motoren slar seg av og pa selv om man ikke JLuft i vannslangen eller JLa haytrykkspyleren ga med apen

har trykket inn pistolen. pumpen spreytepistol, apen vannkran og uten
Lekkasje pa maskinens |Se om det drypper vann ut fra pistolens
heytrykkside munning, sjekk etter lekkasjer pa

slange/slangekoblinger mellom pistol og
pumpe. Se om det lekker vann fra
maskinens innside.

Motoren slar seg av og pa nar man spyler. JLuft | vannslangen eller  JLa haytrykkspyleren ga med apen
pumpen spreytepistol, &pen vannkran og uten
dyse, til et jevnt arbeidstrykk er oppnadd

For liten dyse. Sjekk at dysen/utstyrets spesifikasjoner
matcher din spyler.
Blokkering i dysen Se etter fremmedlegemer/rusk i dysens

apning. Fjern dette og prav igjen.

Tilbake

AVA



